TL3000EVR手持误码测试仪

产品说明书
北京天合立方科技发展有限责任公司
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简介   
“TL3000EVR系列误码测试仪”是一种功能齐全、操作简便的手持式数字信道误码性能测试及分析仪表。它的主要功能有异步RS232、同步RS232、同步V.35、V.35分时隙、同步TTL电平、透明/分时隙/在线E1, E2成帧接口误码测试及分析，可自定义接口速率。另外，还具有数字频率计的附加功能，可以测量输入数字信号的频率。它以低功耗超大规模集成电路设计、汉字液晶显示、高效率电源管理、手持式仪表结构设计为特点，功能齐全、界面友好、轻巧美观、便于携带，是现代通信工程师的理想测量工具，尤其方便工程技术人员出差和野外作业时携带使用。

“TL3000EVR系列误码测试仪”包括三个型号，分别为TL3000EVR-S(标准型)，TL3000EVR-E（增强型），TL3000EVR-M（综合型）。

功能简介 
· 多种类型、速率接口； 

	接口类型
	预设接口速率
	自定义接口速率
	码型
	连接头

	Asynchronous RS232（异步RS232）
	1.2Kbps～128Kbps
	300bps～128Kbps
	NRZ
	DB25

	Synchronous RS232
（同步RS232）
	1.2Kbps～128Kbps
	300bps～128Kbps
	NRZ
	DB25

	Synchronous V.35
（同步V.35）
	64Kbps～2048Kbps
	300bps～10Mbps
	NRZ
	DB25

	V.35 FRAMED
（V.35分时隙）
	2048Kbps,±10ppm
	2048Kbps,±100ppm
	NRZ
	DB25

	Synchronous TTL level
（同步TTL电平）
	64Kbps～2048Kbps
	300bps～10Mbps
	NRZ
	DB25

	E1 2048K

（透明E1）
	2048Kbps,±10ppm
	2048Kbps,±100ppm
	HDB3
	BNC

	E1 ONLINE

（E1在线）
	2048Kbps,±10ppm
	2048Kbps,±100ppm
	HDB3
	BNC

	E1 FRAMED
（E1分时隙）
	2048Kbps,±10ppm
	2048Kbps,±100ppm
	HDB3
	BNC

	E2 FRAMED
（E2成帧）
	8448Kbps,±10ppm
	8448Kbps,±60ppm
	HDB3
	BNC

	重复码
	伪随机序列码

	ALL 0
	24-1 (15)

	ALL 1
	26-1(63)

	ALTER 0,1
	29-1(511)

	
	211-1(2047)

	
	215-1(215-1)


· 多种测试码型;  

· 多种误码性能指标统计,如误码数,误码秒,误码率,高误秒,有效秒等；
· 多种误码性能分析，如基本分析、统计分析、历史记录等；
· 测试结果自动记录到内部存储器，可随时调出查看，并能通过USB电缆下载到PC机中，利用随机附带软件进行更详细的误码性能分析。
系列简介
	规

格
	型 

号
	功能

	
	
	透明E1

E1分时隙E1在线
	同步/
异步 

RS232
	同步V.35
V.35分时隙
	E2
成
帧
	TTL电平输出
	自定义

速率

	标准型
	TL3000EVR

（S）
	√
	
	
	
	
	

	增强型
	TL3000EVR（E）
	√
	√
	√
	
	
	

	综合型
	TL3000EVR（M）
	√
	√
	√
	√
	√
	√


用户可以根据测试数据要求的需要，订购不同型号的误码仪。
使用须知                                  

· 插拔25针接口电缆前，请先关闭电源。

· 本机使用的交流电源范围为100V～240V，频率50/60Hz。

· 本机使用的电池为锂电池，如长期不使用本机，请每隔一年对锂电池充电一次。

· 请将本机贮藏于通风干燥处，防止靠近热源，远离阳光直射、机械振动、潮湿和较多灰尘的环境。
· 可用少许中性洗涤剂清洁机壳，切勿用酒精、汽油等有机溶剂清洗。
本机特点                                 

· 接口类型和速率齐全，功能完善，满足多种数字信道测试要求；

· 体积小、携带方便，适合野外测试需求；

· 采用可充电锂电池供电及低功耗设计，在锂电池充足电的情况下能满足4小时以上的测试要求；

· 具有多种性能测试结果及分析，全方面反映通信信道质量；

· 具有测试结果自动记录功能，方便测试人员随时调出查看；

· 采用汉字液晶显示及中文操作菜单，方便测试人员操作使用；

· 能以10ppm的精度测量接收信号的频率及频偏；

· 提供高精度实时钟功能；
· 提供在线固件更新功能。
面板分布及说明
前面板图示:

[image: image1.png]



说明:
备注：“ERR”错码告警/充电指示灯为双功能灯，当作为充电指示时，此灯为绿色（电池充满电后，此灯灭）。当作为错码告警指示时，此灯为红色。   

电池说明
· 电池指示 

· 充电状态
开机状态时，当接上电源适配器后，电量指示标志      将闪烁，表示正在充电。

另外误码仪在关机状态下，接上电源适配器后，“ERR”双色灯的绿灯长亮，表示正在充电状态.当电池电量充满后，“ERR”双色灯的绿色灯灭。

面板指示灯说明

ERR  双色双功能指示，其中的红色灯为误码指示，有单个误码时，此红色灯闪亮0.25秒，当有连续误码且误码间隔小于0.25秒时，此红色灯长亮；绿色灯为充电指示，当接入电源适配器，长亮时电池充电，熄灭时电池充满。 

FAS  码图失步指示，在码图同步状态下，此灯灭，当连续3次没有捕获码图同步信号后，进入码图失步状态，此灯点亮；在码图失步状态下，当连续3次捕获码图同步信号后，进入码图同步状态，此灯熄灭； 

LOS  无信号或无时钟指示，在无信号或无时钟状态下，此灯点亮。在有接收信号或时钟条件下，此灯熄灭。当测试类型为E1（3个子类型）或E2且输入码为全“1”时，此灯闪亮.

随机附件

菜单结构
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主菜单

 

设置子菜单

 

结果主菜单

 

测试子菜单

 

P

1

/

4

P

2

/

4

 

P

3

/

4

 

 

查看参数设置

 

 

在线查看参数设

置

 

 

基本分析

 

统计分析

 

 

历史记录

 

输出码型

 

接口类型

 

主钟速率

发送钟源

 

插错方式

 

测试周期

 

记录间隔

 

自定速率

 

 

 

 

 

误码数

 

误码秒

 

误码率

 

有效秒

 

高误秒

 

严误秒

 

接收速率

 

帧失步秒

 

无信号秒

 

P

4

/

4

时隙配置

发收延迟

  
注意: 只有接口类型设置为“E1 FRAMED或V.35 FRAMED”时,才能显示出来P4/4 屏(既时隙配置设置显示).

主菜单
等待测试:    eq \o\ad(\s\up 8(00-06-15),00:06:15)
上|下键: 结果|参数

左|右键:选项|数值 

版本号:EVR-M5.4.4
按住红色“PWR”键3秒钟即可打开仪表电源，液晶显示屏将出现开机画面，数秒钟后转换为主菜单，界面如下：
说明
· 按“↓/MENU”键可进入设置子菜单，设置即将开始的误码测试所需的参数。 
· 按“↑/RESULT”键可进入结果子菜单，显示已完成的测试结果及误码性能分析，并能查看输入信号频率。 
· 进入设置子菜单后可用“←”/“→”键修改选项数值，进入结果子菜单后可用“↑/RESULT”、“↓/MENU”键翻页。
·  按“START/STOP”键可开始新的误码测试，并进入测试子菜单。
·  eq \o\ad(\s\up 8(00-06-15),00:06:15) 为日期及时间显示。
设置子菜单
设置子菜单包括4屏共12项选择，按“↑/RESULT”、“↓/MENU”键移动光标，按“←”/“→”键修改参数设置值，按“OK”键存储经过修改的参数并返回主菜单，按“ESC”键放弃修改的参数并返回主菜单。
设置参数P1/4

输出码型:2047
接口类型:E1 2048K

主钟速率:2048K

说明
· 输出码型

设置测试码型，有多种重复码和伪随机码型可供选择，详见P3简介表格

· 接口类型

设置接口类型，有9种接口类型可供选择，详见P3简介表格。

· 主钟速率

设置接口主时钟速率，不同的接口有不同的时钟速率选择范围，详见P2简介表格。每种接口除了选择已列出的常用速率以外，还可以自定义接口主时钟速率，方法是选择“USER-DEF”选项，并设置子菜单第3页的“自定速率”。 

注意: 对于同步V.35接口的N*64Kbit/s主钟速率的参数设置的方法：

在设置菜单第一屏，将接口类型设置成“SYNC V.35”且接口速率设置为“N*64K,N=**”（其中的“N*64K,N=”反白显示，其后的2个数字正常显示），此时点按“INS”键，则最后的2个数字也反白显示，之后点按左向键或右向键，可减小或增加N值，再次点按“INS” 键则取消N值调整功能。
设置参数P2/4

发送钟源:主时钟
插错方式:SINGLE

测试周期:manual

· 发送钟源

设置同步接口发时钟钟源，有“主时钟”和“收时钟”两种选择。当设为“主时钟”时使用内钟，当设为“收时钟”时使用外钟。
设置参数P3/4

记录间隔: 10 second

自定速率:2048000Hz

时钟调整:  eq \o\ad(\s\up 8(00-06-15),00:06:15)
· 插错方式
设置人工插入错码方式，有SINGLE（单个）、10E-2、10E-4、10E-6四种选择。
· 测试周期

设置欲测试的时间长度，当开始测试后到达设定的时间长度时，停止测试，若5分钟内无按键操作，则自动关机。设定时间测试有15minute（15分钟）、1hour（1小时）、8hour（8小时）、24hour（24小时）四种选择。另外还有manual（手动）选择，当设为“手动”时用“启动/停止”键控制停止测试。

· 记录间隔
设置自动保存测试结果和参数的时间间隔，有1 second（1秒钟）、10 second（10秒钟）、1 minute（1分钟）、5 minute（5分钟）、15 minute（15分钟）、1 hour（1小时）六种选择。

· 自定速率
输入自定义接口主时钟频率（只有在用户将P1/4中的主钟速率设定为“USER-DEF”时，才可以进行输入设置），自定速率的范围详见P2简介表格。

· 时钟调整

设置当前的日期和时间。

设置参数  P4/4

时隙配置:
00 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

· 时隙配置

E1分时隙测试和V.35分时隙测试的被测时隙定义在设置菜单的最后一页（仅当接口类型设为“E1 FRAMED”和“V.35 FRAMED”类型时才可能显示此页），在设置菜单状态下点按上或下方向键进入被测时隙定义页，液晶屏分四行显示00至31的时隙号，时隙号反白显示则表示误码仪使用此时隙参与测试，正常显示则表示误码仪不使用此时隙参与测试，刚进入此菜单时在时隙00前显示光标，点按上/下键可移动光标，点按左/右键可改变紧跟着光标时隙的使用与否；除了00时隙不能被使用外，其他时隙可任意定义成使用与不使用。

注意：E1分时隙和V.35分时隙在使用时，定义时隙的方法相同。
测试子菜单  

参数设置完成后, 按“OK”键存储经过修改的参数并返回主菜单。按“START/STOP”键进入测试子菜单，开始新的误码测试。按“INS”键可插入错码，测试结束后再按一次“START/STOP”键停止测试并返回主菜单。
           

正在测试        

测试秒 :      

误码率 :   0.0000e-00

误码数 :   0
说明
· 测试秒上面的数字表示本次测试进行的时间，下面的数字表示测试周期剩余的时间。
· 在测试过程中按“↓/MENU”键可查看本次测试的参数设置，查看设置菜单有3屏，内容同设置子菜单，查看完后按“ESC”键可返回测试子菜单。 
· 在测试过程中按“↑/RESULT”键可查看本次测试的误码分析和结果记录，查看结果菜单有4屏，内容同结果子菜单，查看完后按“ESC”键可返回测试子菜单。

· 当仪表处于测试状态时，电源开关“PWR”键被屏蔽，只有退出测试状态后才能关闭仪表电源。
结果子菜单    

从主菜单或测试子菜单按“↑/RESULT”键均可进入结果子菜单，查看测试的误码分析和结果记录，共有4屏内容，按“↑/RESULT”、“↓/MENU”键翻屏，按“ESC”键可返回主菜单或测试子菜单。

基本分析
误码数:0
误码秒:0

误码率:0.0000e-00
说明
· 误码数

本次测试开始至当前时刻止有效秒内的误码总个数。
统计分析
有效秒:0     0.00%
高误秒:0     0.00%
严误秒:0     0.00%
· 误码秒

本次测试开始至当前时刻止有效秒内的误码秒总数。
· 误码率

本次测试开始至当前时刻止有效秒内的平均误码率。
· 有效秒

指总的测试时间扣除严误秒、帧失步秒、无信号秒。

· 高误秒

本次测试开始至当前时刻止有效秒内的秒内误码率大于1×10-6 且小于等于 1×10-3的秒数值。（注：0.00%表示高误码秒率）

· 严误秒（严重误码秒）

秒内误码率大于等于10E-3的秒，不包括帧失步秒和无信号秒。
接收速率:2048000Hz
帧失步秒:0

无信号秒:0
发收延迟：- - - - - - 
· 接收速率

测量输入信号或时钟的频率值，此功能相当于数字频率计。
· 帧失步秒


历史记录  SEC:60

TIME:06-01-19 06:01:15
PA:2^15-1   SP:2048K

EB:0        ES:0  

SES:0       UNA:0

FAS:0       LOS:0
BER:0.00E-00 PER:28800

本次测试开始至当前时刻止帧失步 (码图失步)的时间值。
· 无信号秒

本次测试开始至当前时刻止无输入信号或时钟的时间值。
· 发收延迟
此功能为E1时延测试。测试时需要设置如下：接口类型为E1 2048K，码型为215-1。同时外部必须为线路环回测试。此功能最大可测试时延为16ms。
· 历史记录

共有256个历史数据存贮单元，编号为No: 000 - 255。记录编号的0至249号为最近一次测试产生的记录；250至255为最近6次测试的停止记录，编号越小时间越近。按“左”/“右”键查看前面/后面一条记录。


· 历史记录的上传

误码仪在开机状态下，将误码仪的USB口与PC机相连，可在PC机上查看历史记录的数据并作出相应的数据分析和报表。（具体的与PC机连机查看的操作步骤，请参考PC机侧的工作软件说明。）
E12048K(ON LINE)/E1(E2)FRAMED信号自检测试    
连接方法
可采用以下两种连接方法


参数设置
1.  测试码型: 2047                
2.  接口类型: E1(E2)FRAMED ; E1 2048K; E1 ONLINE                           

3. 主钟速率: 2048K（接口类型E1）；8448K（接口类型E2）

4. 发送钟源: 主时钟

5. 插错方式: SINGLE

6. 测试周期: Manual

7. 记录间隔: 5 minute

检测方法
· “ERR”, “FAS” , “LOS” 三个告警指示灯均不亮；
· 误码秒不计数，而误码数和误码率均为零；

· 按一次“INS”键，将在本端（自环测试）或对端（对联测试）计一个误码。 

如果满足以上三个条件，说明测试正确，否则说明测试不正确。

E1 2048K/E1(E2)FRAMED信号测试
连接方法
可采用以下两种连接方法 




参数设置
1.  测试码型: 2047                
2.  接口类型: E1(E2)Framed ; E1 2048K 
3.  主钟速率: 2048K（接口类型E1）；8448K （接口类型E2）  
4.  发送钟源: 主时钟

5.  插错方式: SINGLE

6.  测试周期: Manual
7.  记录间隔: 5 minute
检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

· 误码秒不计数，误码数和误码率实时统计；

· 按一次“INS”键，能在本端（自环测试）或对端（对联测试）计一个误码；

· 按“START/STOP”键停止测试，再按一次“START/STOP” 键开始新的测试。

E1 ONLINE信号测试

连接方法
可采用以下连接方法




参数设置

检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

· 误码秒不计数，误码数和误码率实时统计；

· 按“START/STOP”键停止测试，再按一次“START/STOP” 键开始新的测试。
注意
在此状态下进行对联测试,用户设备的接口类型必须为成帧类型.

E1在线测试类型利用帧同步时隙的帧同步码作为监测目标。当帧同步码中的任一位有错误时，记为1个错误位，测试样值率4Ksamble/s.
Asynchronous RS232信号自检测试
连接方法


参数设置
1.  测试码型：2047                

2.  接口类型：ASYNC 232           

3.  主钟速率：9.6K               

4.  发送钟源：主时钟

5.  插错方式：SINGLE

6.  测试周期：manual 

7.  记录间隔：5 minute
检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

· 误码秒不计数，而误码数和误码率均为零；

· 按一次“INS”键，将在对端计一个误码。

如果满足以上三个条件，说明测试正确，否则说明测试不正确.

Asynchronous RS232信号测试
连接方法




参数设置
1.  测试码型：2047*               

2.  接口类型：ASYNC 232           

3.  主钟速率：9.6K*                

4.  发送钟源：主时钟
5.  插错方式：SINGLE

6.  测试周期：manual

7.  记录间隔：5 minute
检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

· 误码秒不计数，误码数和误码率实时统计；

· 按一次“INS”键，能在对端计一个误码。

· 按“START/STOP”键停止测试，再按一次“START/STOP”键开始新的测试。

*注：根据实际测试需求决定。
Synchronous RS232/V.35信号自检测试
连接方法


参数设置
 

检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

·  误码秒不计数，而误码数和误码率均为零；

·  按一次“INS”键，将在对端计一个误码。

如果满足以上三个条件，说明测试正确，否则说明测试不正确。
Synchronous RS232/V.35信号测试  

连接方法

参数设置

检测方法
· “ERR”、“FAS”、“LOS”三个告警指示灯均不亮；

· 误码秒不计数，误码数和误码率实时统计；

· 按一次“INS”键，能在对端计一个误码。

· 按“START/STOP”键停止测试，再按一次“START/STOP”键开始新的测试。

*注：根据实际测试需求决定。
注意
在进行同步信号测试时，通信设备和误码仪也可以采用其它的时钟设置方案和连接电缆，但需慎重选择，保证同步通信系统只有一个时钟源，否则可能人为地引起失步或误码.

技术规格  

	稳压电源
	输入100～240V，50Hz交流电压
输出+5V,1A直流电压

	电    池
	4.2V,1400mAH锂离子充电电池

	功耗
	非充电态：≤150mA

充电态：  ≤400mA

	外形尺寸
	180×77×20mm

	重    量
	300克（含电池）

	频率测量范围
	1Hz～10MHz

	频率测量精度
	≤±10ppm

	通信接口
	USB-RS232C转接口，38400bps

	工作环境温度
	0℃～+45℃

	工作环境湿度
	0～90%


引脚说明
DB25引脚功能

	引脚号
	RS232
	V.35
	TTL
	信号方向

	2
	TXD
	TXD+
	
	OUT

	3
	RXD
	RXD+
	
	IN

	15
	TXC
	TXC+
	
	IN

	17
	RXC
	RXC+
	
	IN

	24
	CKO(DTE钟源)
	CKO+(DTE钟源)
	
	OUT

	9
	
	RXC-
	
	IN

	11
	
	CKO-(DTE钟源)
	
	OUT

	12
	
	TXC-
	
	IN

	14
	
	TXD-
	
	OUT

	16
	
	RXD-
	
	IN

	7
	信号地
	信号地
	信号地
	

	18
	
	
	TXC
	IN

	21
	
	
	RXC
	IN

	8
	
	
	TXD
	OUT

	25
	
	
	RXD
	IN

	10
	
	
	DTE钟源
	OUT


有益提示  

· 测试时不仅要看液晶显示屏的内容，还要注意观察各指示灯的状态，才能做出正确的判断。
· 液晶屏的显示以实际产品为准，不同型号的产品显示稍有不同。
故障对策
· 当仪表使用不正常时，请先按照下列指示检查问题的起因
	现  象
	原    因
	对    策

	开机无显示
	锂电池电量已用完
	使用交流稳压电源

	开机显示乱码，无开机画面，按键无反应
	开机复位不正确
	用针状物插入仪器背面复位孔中点按复位键重新开机

	进行同步信号测试时，某一端误码仪出现“ERR”和“FAS”告警灯长亮现象（非信道原因所致）。
	相连的通信设备和误码仪的时钟设置不正确，导致时钟发生冲突，如两者都设为主钟的情况。
	更改通信设备和误码仪的时钟设置，保证同步通信系统只有一个时钟源。


· 如果采用上述方法仍不能排除故障，请与维修部门联系。
声明
· 本产品出厂前，产品已被封装保护，未经本公司许可，任何单位和个人不得拆封，开机维护。凡自行开机维修造成的后果，本公司概不负责。 

· 用户收到本公司的产品，应在开箱时，按装箱单检查随机的各种配件、资料。如有缺少，请及时与供应商联系。
· 此说明书主要针对于本公司出厂的全功能误码仪产品，用户要根据实际型号产品对应相应的功能说明。本产品自售出之日起，保修期为壹年.

警告                                 

· 本公司生产的产品拥有自主的知识产权，受法律保护。任何单位或个人不得仿造，一经本公司发现，将追究其法律责任，并保留索赔由此造成的一切经济损失的权利。
· 有关产品的相关参数的改变及软件版本的升级，本公司不再另通知。
10 “START/STOP”按键


11 “OK” 确认按键


12 “PWR”电源开关


13 “MENU/向下方向”按键


14  E1信号OUT口


直流电源输入口


E1信号IN口


17  USB接口





1  RS232接口 


2  液晶显示屏 


3 “LOS”无时钟告警/全“1”指示灯


4 “FAS”失步告警指示灯 


5 “ERR”错码告警/充电指示灯


6 “INS”插错按键 


7   方向按键   


8 “ESC”取消按键  


9 “向上/RESULT”按键





一只


1条（长1.5米）


1只


1只





1只


2条（各长1米）


1份








5V交流电源适配器 


RS232/V.35  DTE直通双阳头电缆（选配）


  RS232/V.35  DCE阴/阳头转换器（选配）  


  DB25双阴转换器（选配）      


DB25阳头连接器（TTL测试及RS232,V.35,TTL电平自环检验）（选配） 


  双BNC头阻抗75Ω电缆	


  使用说明书  
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NO:001 **60





NO 200 3600





E1/E2  输入





E1/E2  输出





E1/E2  输入





E1/E2  输出





TL3000EVR


误码仪 A





TL3000EVR


误码仪 B





E1/E2


信号电缆





对联测试





TL3000EVR


误码仪





自测试环





E1/E2


信号电缆





E1/E2  输入





E1/E2  输出





E1/E2


信号电缆





E1/E2 输入





E1/E2 输出





通信设备





自环测试





通信设备





E1/E2 输入





E1/E2 输出





E1/E2 输出





E1/E2 输入





E1/E2


信号电缆





TL3000EVR





通信设备





E1/E2 输入





E1/E2 输出





E1/E2 输出





E1/E2 输入





E1/E2


信号电缆





TL3000EVR A





通信设备





E1/E2 输入





E1/E2 输出





E1/E2 输出





E1/E2 输入





E1/E2


信号电缆





TL3000EVR B





对联测试





FAS: 表示帧失步秒 


LOS: 表示无信号秒


PER: 表示测试周期





TIME:表示日期和时间              “**60”: 表示记录间隔为60秒





PA: 表示测试码型  


EB: 表示误码数 


SES: 表示高误秒  


TIME: 表示日期和时间





目的端通信设备





源端通信设备





SP:  表示速率


ES:  表示误码秒


UNA: 表示不可用秒


BER: 表示误码率








TL3000EVR





E1 输入


E1 输出





E1输入


E1输出





E1 信号缆





E1输出


E1输入








前








言





在显示屏的右下角有一个电池指示，用来显示电池的电量。    (满)， (4/5满)，     ( 3/5满)，    (2/5满)，     (1/5满),     （空）. 


当电量显示    时，误码仪需充电,此时误码仪最多可继续工作十分


钟。（注：电量显示只在“待测”和“测试”状态下显示。）    





SEC: 表示测试秒 


PA:  表示测试码型  


EB:  表示误码数 


SES: 表示高误秒  





对联测试





测试码型:  2047   


接口类型:  E1 ONLINE 


主钟速率:  2048K 


发送钟源:  主时钟





5.   插错方式:  SINGLE


6.   测试周期:  Manual


7.   记录间隔:  5 minute








DB25异步


接口





DB25异步


接口





DB25异步交叉


转换头





TL3000EVR B





TL3000EVR A





DTE





DCE





异步信


号电缆





异步信


号电缆





DB25异步


接口





2,3脚短路





TL3000EVR





自环测试





对联测试





自环测试





DCE





通信设备





DB25异步


接口





2,3脚


短接





DTE





 TL3000EVR





DB25异步


接口





通信设备





DB25异步


接口





异步信


号电缆





对联测试





DTE





 TL3000EVR B





DCE





通信设备 





DB25异步接口





DCE





通信设备





DB25异步接口





DTE





  TL3000EVR A





DB25异步


接口





DB25异步


接口





异步信


号电缆





异步信


号电缆





TL3000EVR B


1. 测试码型:  2047           


2. 接口类型:  SYNC 232 


           SYNC V.35     


3. 主钟速率:  64K          


4. 发送钟源：收时钟


5. 插错方式:  SINGLE


6. 测试周期:  Manual  


7. 记录间隔:  5 minute





TL3000EVR A


1. 测试码型:  2047           


2. 接口类型:  SYNC 232 


             SYNC V.35   


3. 主钟速率:  64K          


4. 发送钟源：主时钟


5. 插错方式:  SINGLE


6. 测试周期:  Manual  


7. 记录间隔:  5 minute





外钟（DTE）





主钟（DTE）





TL3000EVR A





TL3000EVR B





DB25同步交叉转换头





DB25同步


接口





DB25同步


接口





DB25同步


接口





DB25同步


接口





 TL3000EVR B





TL3000EVR A





外钟（DTE）





外钟（DTE）





DB25同步


接口





DB25同步


接口





链路收钟（DCE）





主钟（DCE）





通信设备





通信设备





同步信


号电缆





同步信


号电缆





TL3000EVR A & B


1. 测试码型:  2047           


2. 接口类型:  SYNC232 ; SYNCV.35   


3. 主钟速率:  64K  


4. 发送钟源：主时钟       








5. 插错方式： SINGLE


6. 测试周期： manual


7. 记录间隔： 5 minute





基本操作








应


用


操


作











其





他








同步信


号电缆





同步信


号电缆
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